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VEél nav vértéjumu
Cena: 185,00 €

Cena ar atlaidi
Iesk. PVN: 32,11 €
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Apraksts
VISI JUSU MEDIBU RIKI VIENA KOMPLEKTA

Viking Pro Extended Set ir gatavs risinajums maksim&li efektivai lietosSanai
medibas. Komplekta ietilpst jaunas paaudzes taktiskais lukturitis ar
izkliedétu gaismu un magnétisko USB ladéetaju.

Iepakojuma divi 18650 Li-Ion 3500 mAh akumulatori, Viking Pro sérijas
konfiguracijas pamatpiederumi un papildu piederumi medibam: atri nonemams
magnétiskais stiprinajums, krasu filtri un magnétiskais talvadibas slédzis
ar spoles vadu, ka ari érts plastmasas jostas macins.

LABI PARDOMATU AKSESUARU KOMPLEKTS

MAGNETISKAIS TALVADIBAS SLEDZIS MRS-01 (SPOLES VADS)

Savietojams ar Armytek taktiskajiem un magnétisko ladétaju. Islaicigai
ieslégSanai (tikai tad, kad poga ir nospiesta) un pastavigai apgaismo$anai.
Viegla savienosSana tikai ar vienu kustibu, nav nepieciesSams noskruvét
aizmuguréjo vacinu. IpaSs dizains nodros$ina drosSu fiksaciju. Spoles aukla
stiepjas l1lidz 70 cm.

MAGNETISKAIS STIPRINAJUMS AWM-03

Savietojams ar Armytek 25,4 mm diametra lukturiem un galvas diametru 1lidz
64 mm. Uzmontéts uz metdla elementiem ar diametru 8-30 mm. NodroSina
uzticamu kabatas luktura fiksaciju ar vienkarsu piestiprinasanu un
nonemsanu ar vienu kustibu. Izgatavots no izturigiem un viegliem
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materidliem. Notur 1lidz 8 kg, pateicoties IpasSi spécigajiem dubultajiem
magnétiem.

KRASU FILTRI

Zalais filtrs ir paredzéts medibam meZa apvidos. Zald gaisma no malas ir
nemanama, dziIvnieki to neuztver k& draudu. Sarkanais filtrs ir paredzéts
medibam un karsu lasis$anai. Sarkand gaisma ir érta nakts redzamibai,

efektiva ierobeZotas redzamibas apstéaklos, gandriz neredzama dzivniekiem.

ROKTURIS

Spécigs un ergonomisks silikona rokturis értai taktiskai turésanai.

MAKSTS

Lieljaudas neilona macins$ ar vairakam stiprinadjuma iespé&jam: uz jebkura
platuma jostas, uz Molle stiprinajuma, uz aprikojuma, pateicoties izturigam
térauda gredzenam.

SAVIENOJUMS

Térauda klipsis ar nodilumizturigu melnu titdna parkldajumu stiprinaSanai uz
apgérba, aprikojuma vai jostas.

SIKSNINA

Reguléjama izméra plaukstas siksnina, kas izgatavota no kvalitativakajiem
materialiem.

VIKING PRO — JAUDIGS TAKTISKAIS LUKTURIS AR PLASU STARU KULI
Jaunas paaudzes taktiskais modelis ar izkliedétu, platu gaismu medibam
atklatas vietas un specializétiem uzdevumiem. Liels centralais punkts un
plata sanu izkliedésSanas padara Viking Pro ideali piemérotu lietoSanai
neliela un vidéja diapazona 50-70 metru attaluma ar maksimalo attalumu 288
metri. Spilgtums taja pasa laika sasniedz iespaidigus 2200 lamenus.

e Plats centradlais stars un plasa sanu izkliedé&$anéas.

e Pro Powerful elektronika nodrosina nemainigu spilgtumu pat -40 °C
temperatirda un 1lidz galam neuzladétam akumulatoram.

e Ipass precizi aprékinadts atstarotdjs jaudigai platai LED un raditam
stiklam ar pretatstarojosu parklajumu rada lielu centralo punktu un
plasu sanu izkliedésanu, 2200 ltmenu spilgtuma.

e TzgaismoSanas diametrs ir 20 metri 100 metru attaluma.

e Tztur jebkadu triecienu, pateicoties uzlabotam atsperém un
pastiprinatas izturibas &aréjam apvalkam, kas pildita ar aizsargmasu.

e Divfazu elektroniska poga saglaba divus nospieSanas limenus, kas
11dzigi mehaniskajam slédzim, bet bez troks3na un 20 reizes
izturigaka.

e Neplakana poga lauj viegli iesléegt lukturiti ar plaukstu.
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e TInovativa tehnologija lauj izmantot jebkuru standarta 18650 Li-Ion
akumulatoru ar 10A izlades stravu un nodros$ina pilnigu aizsardzibu

pret Issavienojumu pat magnétiskajam savienotajam saskaroties ar
metala priekSmetiem.

e (Ciets korpuss izgatavots no lidmasinas kvalitates aluminija, iIpaSa
matéta pretabraziva apdare bez raupjam rievam.

e Térauda trieciena ietvars ar matétu neatstarojosu melnu titana
parklajumu, kas novérs atrasanads vietas atklasanu, tiek izmantots
optiskéas sistémas papildu aizsardzibai kritiena gadijum& un ka
triecienu absorbé&joss instruments.

e Aktiva readallaika temperattras kontrole, lai novérstu parkarsanu virs
+58 °C un bridindjuma indikacija par zemu akumulatora uzlades limeni.

e Pilniga aizsardziba pret Tdeni, netirumiem un putekliem saskana ar
IP68 standartu — lukturitis turpina darboties ari péc iegremdé&sSanas
25 metru dzilumd. Iztur kritienus no 10 stavu augstuma.

e Spécigs un TGdensizturigs magnétiskais savienotajs.

Page 3/3

www,lynxgear.lv
+371 2022 8895


http://www.tcpdf.org
https://www.lynxgear.lv

