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PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS
(ŠIS NAV RĒĶINS APMAKSAI)

    Vēl nav vērtējumu

Cena: 80,75 €

Cena ar atlaidi
Atlaide -11,78 €
Iesk. PVN: 14,01 €

Wizard C2 WR ir universāls
modelis ar jaudīgām sarkanām
un baltām gaismas diodēm.

Apraksts
Armytek Wizard C2 WR Magnet USB

Lieliski piemērots kā primārais vai papildu gaismas avots jebkurā
situācijā. Lukturis ir piemērots uzdevumu veikšanai tumsā vai nakts
redzamības uzturēšanai, pārmaiņus ieslēdzot un izslēdzot gaismu: kempinga
teltī, lasot kartes vai vērojot zvaigznes, makšķerēšanai, medībām,
riteņbraukšanai vai profesionālai lietošanai.

Papildu sarkanā gaisma ar 230 lūmeniem ir efektīvāka miglas vai citos
ierobežotas redzamības apstākļos. To var izmantot kā aizmugurējo velosipēda
lukturi vai brīdinājuma bāku. Zvejnieki un mednieki noteikti novērtēs
modeli: sarkanā gaisma neatbaidīs dzīvniekus vai zivis. Wizard C2 WR ir arī
papildu priekšrocība āra aktivitātēm — tas ļauj izmantot lukturīti,
nepiesaistot kaitinošus kukaiņus.
Gaisma un optika

Krāsu temperatūra: Balta
LED: 2 x XD16 (balts) + 2 x XQE (sarkans)
Optika: TIR
Gaismas jauda, lūmeni: 1100 lm
Gaismas jauda (sarkanā gaisma), lūmeni: 230lm
Stara attālums, metri: 98 m
Stara attālums (sarkanā gaisma), metri: 41m
Spilgtuma stabilizācijas veids: Pilns (pastāvīga gaisma)
Karstais punkts: noplūde: 70°:120°

Izmēri un svars
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Galvas diametrs: 33 mm
Korpusa diametrs: 20,4 mm
Garums: 112 mm
Svars (bez akumulatora): 65 g

Korpuss

Materiāls: lidmašīnas klases alumīnijs
Pretabrazīvā apdare: Premium III tipa cietā anodēšana 400HV
Ūdensizturīgs un putekļu necaurlaidīgs standarts: IP68
Drošs iegremdēšanas dziļums: 10 m
Droša kritiena augstums: 10 m
Darba temperatūras: -25..+40 °C

Brenda valsts - Vācija.
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