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    Vēl nav vērtējumu

Cena: 6,95 €

Cena ar atlaidi
Iesk. PVN: 1,21 €

Apraksts
Duracell Procell Alkaline Constant AAA (1.5 V) – 10
Gab
Duracell Procell Constant AAA baterija ir rūpnieciskās sārma baterijas, kas
optimizētas zema strāvas patēriņa ierīcēm ar vienmērīgu strāvas prasību.
Lieliski piemērotas iekārtām, piemēram, drošības paneļiem, pultīm un
glikometram. Šīs baterijas kalpo ilgāk (salīdzinot ar iepriekšējām Procell
Alkaline AAA), samazinot biežus nomaiņas un palīdzot uzņēmumiem mazināt
darbības izmaksas.

Galvenie Ieguvumi

Optimizētas Zema Patēriņa Ierīcēm: Nodrošina uzticamu un ilglaicīgu
darbību ierīcēs ar nelielu, bet vienmērīgu enerģijas vajadzību.
Procell Dual Portfolio:

Procell Constant: Paredzētas profesionālām ierīcēm ar zemu
slodzi.
Procell Intense: Izstrādātas augstas slodzes iekārtām.Izmantojot abus risinājumus, var ietaupīt līdz pat 20% bateriju
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izmaksās (ražotāja dati).
10 Gadu Derīguma Termiņš: Garantēta jauda uzglabāšanas laikā līdz
veseliem 10 gadiem.
Uzlabota Šūnas Konstrukcija: Nodrošina robustu kvalitāti un darbspēju
profesionālā vidē.
Darbības Temperatūra: Efektīvas no -20°C līdz +54°C.
Izdevīga Vairumpaka: Katra baterija ir marķēta ar derīguma termiņu,
atvieglojot krājumu pārvaldību un samazinot izšķērdēšanu.

Produkta Detaļas

Modelis / Ražotāja kods: MN2400
Apzīmējums: LR03 / AAA / R03 / MN 2400 / Micro / AM4 / E92
Spriegums: 1.50 V
Diametrs: 10.5 mm
Augstums: 44.5 mm
Svars (aptuveni): 11 g katra
Iepakojums: 10 gab vienā kastē
Derīguma Termiņš: 2032 (10 gadu garantētais glabāšanas laiks)

Lai iegūtu plašāku tehnisko informāciju, skatiet Procell Constant AAA
Datulapu.

Procell Constant & Intense Salīdzinājums

Procell Constant (LR03 / AAA): Ideālas zemāka patēriņa, ilgākam
lietojumam, piem., termostatiem, TV pultīm, paneļiem.
Procell Intense: Mērķētas uz ierīcēm ar augstu noslodzi, piem.,
motorizētiem vai ar sensoriem aprīkotiem mehānismiem.

Ražotājs
Duracell Batteries BV
Nijverheidslaan 7
3200 Aarschot, Beļģija
Vietne: www.duracell.info
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