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PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS
(ŠIS NAV RĒĶINS APMAKSAI)

    Vēl nav vērtējumu

Cena: 476,95 €

Cena ar atlaidi
Iesk. PVN: 82,78 €

Apraksts
SJ-250 Japāņu ūdensakmens - spoguļvirsmas līmeņa
asmeņu pulēšanai
SJ-250 Japāņu ūdensakmens ir 4000 graudu slīpripa, kas paredzēta
spoguļvirsmas līmeņa pulētējumam. Tās smalkā virsma pulē asmeni, nodrošinot
jūsu instrumentiem izcilu virsmas apdari. Ja jūs meklējat skuvekļa asumu,
šī ir slīpripa jums! Tā der Tormek T-8 un visiem iepriekšējiem modeļiem ar
250 mm (9 7/8") diametra slīpripu.

Kāpēc izvēlēties SJ-250 Japāņu ūdensakmeni?

Spoguļvirsma uz visiem asmeņiem: Nodrošina pulētu, atstarojošu
virsmas apdari.
4000 grit: Izcilam asumam.
Daudzpusīga saderība: Der Tormek T-8, Tormek T-7 un vecākiem
modeļiem.
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Spoguļvirsma - nekad veltīgi
SJ-250 Japāņu ūdensakmens ir ideāls roku instrumentu asināšanai, piemēram,
kokgriešanas instrumentiem, nažiem, šķērēm, ēveļu asmeņiem un kaltiem. Tas
ir perfekts amatniekiem, kuriem nepieciešama minimāla tērauda noņemšana un
augstas kvalitātes apdare. Lai gan tas nodrošina neticamu virsmas apdari,
tas nav paredzēts instrumentu pārveidošanai. Ja jūsu instrumentam ir
nepieciešama jauna asinājuma mala, vispirms izmantojiet rupjāku slīpripu un
pēc tam izmantojiet SJ-250 Japāņu ūdensakmeni, lai sniegtu tam perfekto
pēdējo pulējumu.
Šī unikālā akmens sastāvs nodrošina ārkārtīgi ilgu kalpošanas laiku, un
bieži vien jums nebūs nepieciešams izmantot ādas pulēšanas ripu, jo smalkā
apdare ir pietiekama. Slīpripas zemās uzturēšanas prasības un izturīgais
dizains padara to ideālu ilgstošai lietošanai.

Zema apkope, ilgs kalpošanas laiks
Regulāri tīriet slīpripas virsmu, lai noņemtu smalkas tērauda daļiņas,
izmantojot SP-650 Akmens slīpētāja smalko pusi vai rupju sūkli.
Izvairieties izmantot akmens slīpētāja rupjo pusi uz SJ-250, jo tas var
sabojāt slīpripas virsmu.
SJ-250 Japāņu ūdensakmens der Tormek T-8, Tormek T-7 un iepriekšējiem
modeļiem ar 250 mm (9 7/8") diametra un 50 mm (2") platu slīpripu.
Kompaktajam Tormek T-4 ir pieejama mazāka versija - SJ-200.

Tehniskie dati un specifikācijas:

Slīpripas izmēri: Diametrs: 250 mm (9 13/16"), platums: 50 mm (1
15/16")
Piegādes svars: 5.23 kg (11.53 lbs)
Krāsa: Zila
Materiāls: Alumīnija oksīds
Graudainība: 4000 graudu asināšanas īpašības

Garantija: 2 gadu garantija

Kas iekļauts komplektā:

SJ-250 Japāņu ūdensakmens: Pilnībā samontēts un gatavs lietošanai.
Instrukcijas SJ-250 Japāņu ūdensakmenim

SJ-250 Japāņu ūdensakmens ir ideāla slīpripa tiem, kuri pieprasa vislabāko
virsmas apdari un asumu. Ideāli piemērots precīzijas instrumentiem, tas
nodrošina pulētu malu ar minimālu apkopi.
Ražots Zviedrijā.
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