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    Пока без рейтинга

Цена 6,95 €

Цена со скидкой 
Вкл. НДС 21%: 1,21 €

Описание
Duracell Procell Alkaline Constant AAA (1.5 В) – уп.
10 шт.
Duracell Procell Constant AAA – это промышленная щелочная батарейка,
оптимизированная для устройств с низким энергопотреблением и стабильным
режимом работы. Идеальна для таких девайсов, как панели безопасности,
пульты дистанционного управления или глюкометры. Эти батарейки служат
дольше (по сравнению с предыдущими Procell Alkaline AAA), сокращая частоту
замен и помогая бизнесу экономить на эксплуатационных расходах.

Основные преимущества

Оптимизированы для низкой нагрузки: Обеспечивают надёжную работу в
устройствах со стабильным, умеренным потреблением энергии.
Procell Dual Portfolio:

Procell Constant: Предназначены для низкопотребляющих
профессиональных устройств.
Procell Intense: Разработаны для техники с высоким
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потреблением.Переход на двойную схему может сэкономить до 20% расходов (по оценкам
производителя).
Срок хранения 10 лет: Гарантирует сохранность заряда в течение
десятилетия на складе.
Совершенная конструкция: Обеспечивает прочность и стабильную работу в
профессиональной среде.
Рабочий температурный диапазон: Надёжно функционируют от -20°C до
+54°C.
Выгодная упаковка: Каждая батарейка с датой, упрощая контроль и
снижая потери.

Описание продукта

Модель / Код производителя: MN2400
Обозначение: LR03 / AAA / R03 / MN 2400 / Micro / AM4 / E92
Напряжение: 1.50 В
Диаметр: 10.5 мм
Высота: 44.5 мм
Вес (примерно): 11 г каждая
Упаковка: 10 шт. в коробке
Срок годности: 2032 (10 лет гарантированного хранения)

Для получения дополнительной технической информации см. Procell Constant
AAA Datasheet.

Сравнение Procell Constant & Intense

Procell Constant (LR03 / AAA): Лучший выбор для низкой нагрузки и
длительного использования, например, термостаты, пульты, клавиатуры.

Procell Intense: Предназначены для устройств с повышенным
потреблением тока, таких как моторизованные или сенсорные механизмы.

Производитель
Duracell Batteries BV
Nijverheidslaan 7
3200 Аершот, Бельгия
Сайт: www.duracell.info
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