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    Пока без рейтинга

Цена 40,95 €

Цена со скидкой 
Вкл. НДС 21%: 7,11 €

Work Sharp GFS 2.2.1 Kombinētā
Dimanta/Keramiskā galodiņa -
kompakta, daudzfunkcionāla
galoda ar dimanta skaidu un
keramiskajām galodām.

Описание
Work Sharp GFS 2.2.1 Kombinētā Dimanta/Keramiskā galodiņa ir daudz
funkcionāls instruments, kurš ļauj viegli noasināt nazi līdz vēlamajai
asuma pakāpei.
Iestrādātas ir divas dimanta galodas - 220 un 600 grit, divas keramiskās
galodas (divas smalkuma pakāpes), keramiskā galoda robotu nažu asināšanai
un ādas strope. Viss nepieciešamais naža asināšanai vienā kompaktā
instrumentā.
Papildus tam, šo instrumentu unikālu padara tajā iestrādātās 20 grādu leņķu
vadotnes visām asināšanas virsmām. Tas būtiski atvieglo asināšanas leņķa
noturēšanu procesā.
Dimanta galodas ir maināmas, ja nolietojas.
Leņķu vadotnes vienlaicīgi arī kalpo kā neslīdoši balsti galodai, ja to
novieto uz galda vai citas virsmas.
Konstrukcija ir izturīga un nodrošina maksimāli iespējamu drošumu
lietošanā.
Korpusā ir iestrādāta atvere auklai.

Dimanta galodu asināšanas virsmas izmērs - 100 x 25 mm.
Kopējais garums - 17 cm.
Svars - 134 g.

Valsts - ASV.

Kā lietot:
Ja nazis ir palicis neass, tad asināšanu ieteicams veikt ar dimanta galodas
pusi. Līdz ko ar to ir panākta asmens atjaunošana, naža asināšanu var
turpināt ar keramisko galodas pusi, lai panāktu augstas pakāpes asumu.
Galoda jālieto bez lubrikantiem, t.sk. eļļa vai ūdens.
Asināšanu veicama šādi: novietojiet guļus naža asmeni uz galodas, paceliet
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naža asmens muguru augstumā, kas aptuveni atbilst asmens biezumam, un tad
sāciet riņķveida kustības ar nazi pa galodu.
Tintes triks:
Nokrāsojiet asmens maliņu ar marķieri. Tādā veidā Jūs varat novērot, cik
precīzi Jūs asināt asmeni.
Naža asuma pārbaude:
Lai pārbaudītu naža asumu, ļoti viegli uzlieciet asmeni uz naga un viegli
velciet nazi, tā it kā Jūs gribētu griezt. Ja asmens bez piepūles griež
nagu, tas noteikti ir pietiekami ass vairums uzdevumiem.
Iestrādes periods:
Jauna galoda sākotnēji liksies ļoti raupja. Raupjums noņemsies pirmajā
asināšanas reizē.
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