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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА
(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

    Пока без рейтинга

Цена 6,95 €

Цена со скидкой 
Вкл. НДС 21%: 1,21 €

Описание
Батарейки Duracell Procell Intense LR03 AAA (10 шт.)
Duracell Procell Intense AAA – это промышленная щелочная батарейка,
специально разработанная для профессиональных устройств с высоким или
импульсным потреблением энергии, таких как электронные дверные замки,
фонарики, тонометры и дозаторы мыла. Улучшенная версия Intense служит
дольше, чем стандартные батарейки Procell в энергоёмких приложениях,
помогая компаниям реже менять батарейки и снижать эксплуатационные затраты.

Основные преимущества

Увеличенный срок службы: Обеспечивает лучшую производительность по
сравнению с предыдущими Duracell Procell Alkaline AAA в условиях
высокой нагрузки.
Экономия средств: Использование Procell Constant для низкого
потребления и Procell Intense для высокого может сократить расходы на
батарейки до 20% (по оценкам производителя).
Надёжная конструкция: Усиленная ячейка гарантирует стабильную,

1/2
www.lynxgear.lv
+371 2022 8895

https://www.lynxgear.lv


Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX"
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА
(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

надёжную работу даже в сложных условиях.
Срок хранения 10 лет: Надёжны в течение десятилетия при хранении при
комнатной температуре, что снижает потери и упрощает управление
запасами.
Профессиональный уровень: Признаны во всём мире производителями
устройств с высокими требованиями к питанию.
Широкий температурный диапазон: Эффективно работают от -20°C до
+54°C.

Технические характеристики

Параметр Характеристика

Модель / Код производителя MN2400

Обозначение LR03 / AAA / R03 / MN 2400 / Micro /
AM4 / E92

Химия Щелочная (Procell Intense)

Напряжение 1.50 В

Диаметр 10.5 мм

Высота 44.5 мм

Вес ~11 г каждая

Упаковка Коробка на 10 шт.

Срок годности 2032 (10 лет хранения)

Рабочая температура от -20°C до +54°C

Procell Dual Portfolio

Procell Intense: Оптимизированы для высоконагруженных
профессиональных устройств (например, моторизированных или оснащённых
датчиками).
Procell Constant: Предназначены для устройств с малым и стабильным
энергопотреблением.

Правильный выбор между двумя этими специализированными сериями позволяет
снизить общий расход батареек и экономить средства.

Производитель
Duracell Batteries BV
Nijverheidslaan 7
3200 Аершот, Бельгия
Сайт: www.duracell.info
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